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Units
/Box12
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Units
/Box4

Ref. 155 Ref. 156

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

✔ Intensifica el color elegido
 Proporciona un efecto mojado✔
 Evita eflorescencias✔
 Homogeneiza el tono✔
 Resistente a la luz solar✔
 Resistente ante agentes atmosféricos✔
 Impermeabilizante✔

ES ✔ Intensifies the selected colour
 Provides a wet effect✔
 Prevents efflorescence✔
 Homogenizes the tone✔
 Sunlight resistant✔
 Resistant to climatic agents✔
 Waterproof✔

EN ✔ Intensifica a cor escolhida
 Proporciona um efeito molhado✔
 Evita eflorescencias✔
 Homogeniza o tom✔
 Resistente a luz Solar✔
 Resistente aos agentes atmosféricos✔
 Impermeabilizante✔

PT

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

Protector & Shine
ES Realzador hidrofugante y protector de superficies MATERIALES: Materiales porosos como Piedra natural, hormigón y cemento, ladrillo, etc.

MODO DE EMPLEO »
Aplicación manual (100%): Aplicar PROTECTOR & SHINE puro sobre la superficie a tratar,(pavimentos, zócalos, cantos, fachadas, etc)  perfectamente limpias, mediante brocha, aplicador adecuado o 
pulverizador. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento en el brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. Recomendaciones: Usar protección 
adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. No fumar durante su aplicación. Debe preservarse del calor y el fuego

APPLICATION & DOSAGE »
Manual application (100%): Apply pure PROTECTOR & SHINE on the surface to be treated (floors, baseboards, edges, facades, etc) perfectly clean, with a brush, applicator or suitable spray gun. If necessary give 
a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. Recommendations: Use suitable protection:  gloves and glasses. For interior surfaces and 
prolonged use, it is recommended using mask. No smoking during  application. Should be preserved from heat and fire.

EN Protector, enhancer and water repellent of surfaces. MATERIALS:  Porous surfaces as Natural stone, concrete, cement, brick, etc.  

MODO DE EMPREGO »
Aplicação Manual (100%): Aplicar PROTECTOR & SHINE puro sobre a superficie a tratar, ( pavimentos, cantos, etc)  perfeitamente limpas, e com um pincél, aplicador adequado ou pulverizador. Se for necessário 
dar uma segunda camada para maior proteção ou aumento no brillo, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda camada. Recomendações: Usar proteção adequada: luvas e óculos. Para 
superficies cobertas e uso prolongado é recomendavel o uso de mascaras de proteção. Não fumar durante a sua aplicação. Deve-se preservar do calor e fogo.

PT Realçador hidrofugante e protetor de superficies. MATERIAIS: Superficies porosas tal como a Pedra natural, concreto  cimento, ladrillo, etc.

CONTAINER


