
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

NOMENCLATURA / NOMENCLATURE / NOMENCLATURA

Units
/Box48

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH
O produto não contém substancias proibidas segundo o regulamento (CE) nº 1907/2006 REACH

59

Grano: Grain: Grão: 
15-16-18-20-24-36-46-60-80-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200-1500
5 EXTRA. Limpiador, ADM / 5 EXTRA, Cleaning, ADM / 5 Extra, Limpador, ADM

Dureza: Hardness: Dureza: 
Syntex: B - N - D - G- S | Resin:   B- N-D

Segmentos München
Producto abrasivo con enganche München 
destinado al Calibrado, Pulido y Abrillantado 
de las superficies pétreas.

München Segments
Abrasive product with München coupling 
destined to calibrate, polish and shine all 
Stone surfaces.

Abrasivos München
Abrasivo com encaixe München, destinado ao 
Calibrado, “Levigado” e  Polido das superficies 
em geral.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S :  L i g a n t e s 
magnesiacos, sintéticos y resinoides aseguran una 
calidad siempre constante con el máximo rendimiento. 
E x t e n s a  g a m a  d e  f o r m u l a c i o n e s  (d u re z a s ) , 
adaptándonos a todos los materiales del mercado. El 
producto permanece siempre cortante hasta el final de 
su vida útil, y por tanto NO necesita una elevada presión 
de trabajo, ni una gran refrigeración. Cuidadosa 
selección de materias primas y elaborado proceso 
p r o d u c t i v o .  A l m a c e n a m i e n t o  i n d e f i n i d o , 
manteniéndose estable sin variar sus propiedades en el 
tiempo.

TECHNICAL DATA: Magnesiaco, synthetic  and Resin-
bond binders,  assure an always constant quality with 
máximum performance.Wide range of formulations 
(hardness),  adaptable to all materials in the market. 
The product is always Sharp until the end of its lifetime, 
and therefore does NOT need a high working pressure, 
nor a high cooling. Careful selection of raw materials 
and developed production process. Indefinite storage, 
always stable with unchanging properties in the pass of 
time.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Ligas magnesianas, 
sintéticas e resinóides asseguram uma qualidade 
sempre constante com o máximo de rendimento. 
Extensa gama de formulações (durezas), adaptando a 
todos os materiais do mercado. O produto permanece 
sempre com a mesma capacidade de corte até o final da 
sua vida útil, e por isso NÃO necessita de uma elevada 
pressão de trabalho, nem uma grande refrigeração. 
Cuidadosa seleção das matérias primas e um elaborado 
processo de produção. Armazenamento indefinido,  
mantendo-se estável sem variar as suas propriedades 
ao longo do tempo.

ISO 9001:2008 CERTIFICATED Nº Reg: 045513
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